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BU MEKTUPTA OGRENE CEKLERIMIZ:

Testereler/Testerelerin bilenmesi/
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TESTERUELTER

Agag iglerinde vazgecemeyecegimiz aletlerin basinda testereler gelir.
Hemen hemen birgofumuzun evinde bulunan testereyi bzrc;ok defalar kullan-
migizdir,

Testere gegitleri nelerdir, nerelerde kullamlirlar konularina gegme-
den Once, bir testerenin nasil kesici hale getirilebilecegini, testere kullanir-
ken dikkat edecefimiz hususlari 6grenmeye ¢aligalim.

TESTERENIN BILENMESI
Testeremn agacl kolaylikla kesmesi i¢in iki hugusun verine getirilme-
si gerekir,
1- Testere diglerinin ¢aprazlanmasi,

2- Tesgtere diglerinin bilenmesi,

Testere gdvdesi agacin kesilen kisminda{Testere kanalinda)sikig-
madan rahatlikla hareket edebilmelidir ki, testeremiz kolay kessin. Bunu,
testere dislerini saga sola yatirmak suretiyle, aletimizin kesici olan bu kis-
minda gévdeye nazaran daha genig bir kisum elde ediyoruz ve bu igleme tes-
terenin ¢aprazlanmas: diyoruz (Sekil:i6},

S EKIL:16-Testere Diglerinin Caprazi

Normal capraz gdvde kalmhgmmi kadar digler safa sola egilerek

yapilir. Yumugak ve yag agaclar kesile 3cekse bu oran 1 olabilir.
2

Capraz verme iglemi, CAPRAZ LAMASI veya CAPRAZ PENSESI ad1




verilen aletlerle yapilir  Sekil:17-18). Ayrica, bu ig igin kullanmilan otoma-
tik makineler de mevcuttur.

SEKILAT- SEKIL 18

Capraz vermede Snemli olan husus, diglerin ayni egimde olmalaridir.
Testereler uygun olarak kullanildiklarmda, uzun zaman ¢apraz vermek ge-
rekmez. Sadece bilemek suretiyle testerenin keskinligi saglanr.

Testere diglerinin bilenmesinde ¢ koge epeler kullanacagiz. (Derin-
ligine incelendiginde test ere diglerinin ¢ok gegitli ve degigik acilarda ol-
dupu gérilecektir, Ancak bunlar konumuz diginda kaldigl igin sézind etmi-
yecepgiz). Bilenecek testere, mitmkin oldugu kadar diglerine yakin verin-
den, dogrudan mengeneye veya ozel plarak yapilmig iki tahta arasina sikig-
tirilir, Uc kdge ege { testere digine uygun olarak secilmis biyiklikte)tes-
tere govdesine dik tutulmak suretiyle ve iki dig arasina intibak ettirilerek
siiriiliir, Testere diglerinin ayni hizada kalmalarini saglamak i¢in, her dig-
te ayn1 miktarda egeleme yapiimalidir. Aksi halde, digler agafil: yukarila
kalacaklar ve iesteremiz iyi kesmiyecektir.

Simdiye kadar anlattiklarimizi dzetlersek:

Testeremizin kesmesi igin, gerekiyorsa, once gapraz yapacaflz, gon-
ra {i¢ kdge epe ile bileyecefiz.

TESTERELERIN KULLANILISI:

Testereyi kullanmadan énce, kesilecekkasmin igaretlenmesi gerekir.
Apacin daha ¢ok daemarlarina dik gelecek gekilde boyunu kesmek i¢in tes-
- terelerden yararlamrlz.Kesﬁecek kismi metremizle { @ekil:lg) igsaretlenir,
Bu igaretimiz, goénye yardimiyla agacin dért yiliziine ¢izilir ( Sekil:20 }e




SEKIL.:20-Agacin isaretlenen boyunun génye ile 4 ylize gizilmesi

Agacin dleti aldifimiz ucynua ¢ok diizgiin ve ginyeli olarak kesilmisg
olmasi gerekir ki, diger tarafin Sl¢lsiini hatasiz alabilelim.. '

Agacin damarlari yénitinde testere ile kesme iglemi daha zordur, Ciin-
ku, agacin yumugak kisimlarina testeremiz kayar ve istedigimiz yénde kes-
me zorlagir. Bu nedenle, afacin damarlar: yoninde testeremizi kuilanirken
- biraz sonra yapacafimiz aciklamalara daha gok dikkat edilmelidir, .

Once kegilecek kisma, ¢izilmig agaci testereyi kullanirken hareket
etmiyecek gekilde bir yere baglamamiz gerekir, Tezgahimiz ve iskence béy-
le bir sabitlegtirme igin yeterli olacaktir. Gene tezgahimizin mengene kis-
mi ile, demir mengeneden b&yle bir sikigtirma iginde yararlanabiliriz,Ke-
silecek kisma miimktn oldugu kadar yakin baglanacak bir agag daha az ha-
reket edeceginden, kesme iglemini daha kolay yapariz (Sekil: 21~

Agacinkesilecekkisminn boglukta birakilmasi, kesme esnasinda altin-
daki egyaya {tezgaha)zafar‘vermemesi bakimindan énemlidir.

Testereyi kullanirken, agacin fizerindeki kesilecek kismin ¢izgisini
mutlaka agacin iki ylizinde gérmeliyiz. Ve kesme iglemine gizgilerin gbre-
. bildigimiz yerine kadar devam etmeliyiz.Bunu yapmagzsak girdiglimiz iki
yiizeyde testeremiz dofru gittigi halde, diger iki yizeyde egri gitmig olabilir,
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Sekil 21: Agacin Baglantisl
_ve Kesilmesi .

{ Bunu kanitlamak ve daha iyi anlamak igin; dikine bagladiginiz bir agacin -
iki yiizline dik ve parelel ¢lzgiler ¢izin, Bir taraftan bakmak suretiyle bu
gizgilerin yontnde agact kesin, Arkadaki yiizde testerinin kestifi kisim ile
kesmesl gereken kismin ayni olmadigini giﬁreceksiniz). , :

Yyrida agikladigimiz sakincayl ortadan kaldirmak igin, agac: alt st
etmek veya yoniinit degigtirmek yeterlidir. ‘ -

Postere ile kesmede ige agacin kodgesinden baglamak ve kogeden ko-
geye kesmeye galigmak dlizgln bir kesim i¢in { 6zellikle igin baglangicinda)
zorunluduy. '

Testereyle agaci kesmeye ¢aligmayin, sadece testerenizi ileri geri
hareket ettirmeye caligimz, géreceksiniz agag kesilmesg olacaktir. Hem de

diizgiin olarak.

Testerenin keserken agacta agtig1 kanal daima atilacak parganin igin-
de bulunsun, Kesmek i¢in ¢izdigimiz ¢izgiden baz: kisimlar mutlaka igimize
variyacak parganin lizerinde kalmalidir ki, ufak tefek hatalarimizi yok et-
me diizeltme olanagini bulabilelim, '

Kesilip atilacak kKisim ne kadar az olursa olsun, testereyi tutmadigi-
a1z elinizle bu kismai tutunuz veya temas ediniz,Bu destek, testerenin duzglin

kesmesi icin yararli olacaktir,

TESTERE CESITLERI:

Oldukga cegidi olan testerelerin belli baglilarini, bunlarin dzellikleri-
ni, kullanmildiklar: yerleri kisaca agiklayilim ve bunlari tanimaya galigalum.

SEKIL:22- Cekme Testere
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CEKME TESTERE :

Testere gekerken kestigi icin bu ads almigtir, Basit kesme iglerinde
kullandigimiz bir testere gegididir. Lama boyu 30-40 cm. genigligi 6-8 cm.
dir, Basit kesme iglerinde kullamlacag: i¢in capraz: fazla, digleri bliytik-
tir ( Sekil:22), - - : '

SIGACA veya SIRTLI TESTERE :

Geg¢me yapiminda aligtirma ve kapak diisiirméde kullanilir. fleriye
dogrukeser.Digleri kiictik ve gaprazi azdir. Cok dejisik Slelilerde imal edil-
mig gekilleri vardir. Sirt kismana, yerlegtirilmis sac testere gévdesinin sa-
ga sola biikilmesine engel olacag: i¢in cok diizgiin keser (Sekil:23).

’

PALA

SEKIL.:24- Pala

El testerelerinin en biiytiglidir, Boyu 40-60 cm, dir, Gévde kismi arka-
ya dogru genigleyen bir bigimdedir. Ileriye dogru keser.Digleri biiyiik, capra-
z1 fazladir, Genig ve diizgiin bir ylizey elde etmek istedigimizde bu testereyi
kullaniriz, Saydigimiz dzellikleri nedeniyle, uzun ve kalin agaclarin parcalan-
masinda pala testeresinden yararlaniriz. Ginkil bu testere, agacin cabuk ve
kolay kesilmesini saglar ( Sekil:24).

KOL TESTERESI:

. Bu testerelerin gdvdesi agactan vapilmigtir. (Demir govdeli olanlar:i da
var), { Sekil:25) te gérildipi gibi iist kisimdaki gergi ipi ve gergi kamasi
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j}éi’dzmlyla,test'ere lamasinin gergin durmasi saglanir, Testere lamasinin

pimlerle tutturuldugu yuvarlak saplarin: déndirmek suretiyle, testerenin

ylintni degigstirmek ve agaci daha uygun bicimde kesmek miimkiin olur,

Sekil olarak birbirine benzemekle beraber, lama genigligi , dis bi-
yukltigi farkls ve degisik amaclar igin kullanilan kol testereleri vardir. -
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SEKIL:25-Kol Testeresi

Agaci kol testeresiyle gok kolay kesebiliriz, Ancak bu testerenin kul-
lanilmasi, biraz aligkanlik ister.Biiyiik agaclarin parcalanmasinda genis
tleiide kol testerelerinden yararlanacagiz. '

- Dar lamali kol testei:eleriyle, yuvarlak tablalari ve egimli igleri ko-
laylikla kesebiliriz,

Kol testereleri de ileriye dogru keser,Bu testefelerin bir bégka dzel;
ligi de, iki kigl tarafindan kullanilabilmeleridir, Bu 6zellik de, agacin daha
kolay kesilmesini saglar,

- SEKIL: 26- Fare Kuyrugu

Kalin olan testere lamasi uca dogru daralir, Caprazi azdir ve itmek
suretiyle keser, Testere lamasimn kalin olmas:, keserken govdenin bikiil-

mesine engel olur.Kaba oyma iglerinde egimli gizgilerin kesiminde bu tes-
tereden yararlaniriz. . ‘ :

KIL, TESTEREGSI:

Gok ince bir testere U bigimindeki m'ad_eni gbvdeye baglanmistir, Tes-




T ———

i

tere kismanin incelifi nedeniyle bu ismi almastir, Kontrplak veya ince tah-
talar lizerine ¢izilmis motiflerin kesiminde bu testereden istifade ederiz.
Gok detayli gekilleri bile kil testeresiyle kolaylikla kesmek miimkindiir.
Ancak testereler sik sik kawrilacaf igin, onlari defistirmek gerekir,

SEKIL: 27 - Kil Testeresi

KAPLAMA TESTERESI

SEKIL: 28 - Kaplama Testeresi
Kaplamanin ne oldugu daha ¢nce agiklanmigty ( Sekil:l)

Kaplama ile kaplanacak kisim genis ise ( ki gogu zaman genigtir) ayni
.geniglikte kaplama bulmak mimkiin degildir, Bu durumda ensiz kaplama lev-
halarini yan yana getirmek suretiyle igtenilen geniglikie bir yizeyi elde et-
mek zorunlulugunu duyariz, Iste bu ensiz kaplama levhalarin yan yana gele-
cek kenarlarini aligtirmak icin kaplama testeresi kullanilir, Kaplamanin ke-
narma magtar yerlegtirilir, Kaplama testeregini mastara dayamak suretiy-
le kaplama diizgiin olarak kesilir. Aymi gekilde kesilmig bagka bir kaplama
fle yan yana getirilen levhamiz kajit veya geffaf bantla yapigtirildiginda, ge-
nig bir ylizeyi kaplayacak kaplama elde edilmig olur. f

Kaplama testeresinin gapi yandadir. Testere lamasi gekilde gdriliigi-

gl gibi kavislidir. Testere diglerinde capraz yoktur. Testerenin bilenmesi
dzel gekilde yapilir.




INCELEME KONULARI

l- Testere ve testere dislerini, diglerin caprazini inceleyiniz,

2- 5ozind ettlglmlz testerelerden bagka testere ¢esgitlerini araﬁtlm—
niz ve ne amacgla kullanildiklarin: ogrenmlye gallsmlz.

3 Qaprazm nasil yapildigini  ve capraz yapma aletlerini égrenméye :
galiginiz. ‘

4- Ikineci mektubumuzda belirtigimiz ( sayfa 12, madde 5) afaclar: ha-
zarlama olanag: buldunuz ise, 46 cm, lik agaclarimizi 43 cm, 35cm,
lik agaclarmizi 33 cm, olacak gekilde testere ile kesinig,

5- Size gekillerle anlatilmaya ¢aligilan aletlerin isimlerini dgreniniz, -
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